


Halogen Einbaustrahler 
„schwenkbar”

Deckenbündige Druckguss-Ein bau -
fassung zur Aufnahme von Re flek -
tor- bzw. Kaltlichtlampen 35 mm.
Leuchtmittel schwenkbar.

Recessed Halogen Downlight
“pivoting”
Flat cover ring, for mini-cool-beam
lamps (MR11).

Halogen Einbaustrahler

Deckenbündige Druckguss-Einbau -
fassung zur Aufnahme von Reflek -
tor- bzw. Kaltlichtlampen 35 mm.
Nicht schwenkbar.

Recessed Halogen Downlight
Flat cover ring, for mini-cool-beam
lamps (MR11).

Farben / Colors

Leuchtmittel / Lamps

AEF

AEG Farben / Colors

Leuchtmittel / Lamps

Farben / Colors

Leuchtmittel / Lamps

Halogen Einbaustrahler

(12 V)
(230 V)

Deckenbündige Druckguss-Einbau -
fassung zur Aufnahme von Reflek -
tor- bzw. Kaltlichtlampen 12 V
oder 230 V, 50 mm oder 
3 x 1W LED (Seite 221). 
Nicht schwenkbar.

Recessed Halogen Downlight
Flat cover ring, for 12 V or 230 V
(120 V) cool-beam lamps.

AEH
AEI

Halogen Einbaustrahler
„schwenkbar”

(12 V)

(230 V)

Deckenbündige Druckguss-Einbau -
fassung zur Aufnahme von Reflek -
tor- bzw. Kaltlichtlampen 12 V
oder 230 V, 50 mm oder 
3 x 1W LED (Seite 221).
Leuchtmittel schwenk bar.

Recessed Halogen Downlight
“pivoting”
Flat cover ring, for 12 V or 230 V
(120 V) cool-beam lamps.
For the US all fixtures require 
class II transformer.

Farben / Colors

Leuchtmittel / Lamps

AEJ
AEK

45mm
1.75”

55mm/2.1”

45mm
1.75”

64mm/2.5”

Bei12V
55mm
2.2”

Bei 230V
78mm
3.2“

Bei12V
55mm
2.2”

Bei 230V
78mm
3.2“

74mm/2.9”

85mm/3.3”

40°

40°

ø 45mm/1.77”

ø 55mm/2.16”

ø 65mm/2.56”

ø 75mm/3”

MWS MCG MAM

QR-
CBC35

12 V
max
20 W

MWS MCG MAM

QR-
CBC35

12 V
max
20 W

MWS MCG MAM

QR-
CBC50

QPAR-
CBC16

12 V
max
50 W

230 V
max
50 W

MWS MCG MAM MAS

QPAR-
CBC16

230 V
max
50 W

12 V
max
50 W

QR-
CBC50

GU10

GU10

GU4

GU4

GU5,3

GU5,3

.

IP 32

IP 32

IP 32

IP 32

212

230V
3x1W GU10

Power 
LED

230V
3x1W GU10

Power 
LED
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Halogen Einbaustrahler 
HOPPER TOP

Einbaustrahler mit Glas-, Porzellan-
oder Metallschirmen. Aus der Serie
HOPPER. Geringe Einbautiefe.
Klemmt sich durch Dreipunktfeder
in Materialien wie Rigips, Span -
platten, MDF etc. fest. 

Halogen Luminaire
Recessed halogen luminaire with
glass, porcelain or metal shade
from the HOPPER family.
For the US all fixtures require 
class II transformer.

AEP
AEP OP D

Mini Halogen Aufbaustrahler

Hochwertiger Aufbaustrahler 
aus massiven Drehteilen. Zwei
Abstufungen mit eingesetztem
satiniertem Borosilikatglas-Diffusor.
Bei Montage auf Decken ohne
Hohlraum bitte als Klemman -
schlussraum-Distanzring (siehe
unten) verwenden.

Surface Mounted 
Halogen Luminaire
With borosilicate glass cylinder,
made of solid metal.

Farben / Colors

Leuchtmittel / Lamps

AAA

Einbaufassung E 14

Geeignet zum Direkteinbau in
Spiegel. Abdeckteller sehr flach.
Auch geeignet als Einbaufassung
für Notbeleuchtung.

Recessed E 14 socket
Suitable for mirrors.

Farben / Colors

Leuchtmittel / Lamps

AEO

Distanzring zu AAA

Zusatzring zu Artikel AAA 
als Anschluss-Hohlraum, 
dadurch dreistufig.

Spacer
Spacer ring for article AAA.

Farben / Colors

ZLE

Leuchtmittel / Lamps

Schirmfarben / Shade colors
Metall / Metal

Abdeckring / Cover ring

Glas / Glass

60mm/2.4”

15mm/0.6”

50mm
2”

80mm/3.2”

10mm
0.4”

50mm/2”

58mm
2.3”

40mm/1.6”

30mm
1.2”

37mm/1.5”

MGGMCG

QT-LP 9
QT-LP12

12 V
max
50 W

G4
-

GY 6,35

IP 42

IP 42

IP 20

MGGMCG

MGGMCG

E 14
230 V
max
40 W

12 V
max
40 W

NGNS

MNS MNG MSW

GWS GRO GGR GBL GGE

QT-LP 9
QT-LP12

12 V
max
35 W

G4
-

GY 6,35

213

(Porzellan)

12 V
max
35 W

GU 4
GY 6.35

QR-
C 16

Mini
Star
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LED-Power Einbaustrahler
Mit unseren LED Einbaustrahlern
für den Innen- und Außenbereich,
bieten wir die Möglichkeit, mit
minimalen Verbrauchswerten,
hoher Leuchtdichte und einer
Lebensdauer von ca. 40.000
Stunden, geeignete Lichtszenen zu
realisieren.
Wir verwenden grundsätzlich
Quali täts-Power LED. 
Netzgeräte und Konverter siehe
Seite 219

LED Power Downlights
With our LED downlights for 
interior and exterior use we 
offer long-lasting, low-energy 
illumination.
Suitable LED drivers on page 219

LED Farben / Colors

Warmweiss / warm white

Kaltweiss / white

Blau / blue

Rot / red

Gelb / yellow

Grün / green

(vorletzte Art. Nr.)
(penultimate article code)

214

LED Einbaustrahler

Einbaustrahler mit 1 W Power LED
und eingesetzter Sammellinse.
FL = Flood / SP = Spot
Bitte LED Farbe angeben (s. o.)
Das LED-Netzteil ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

LED Light Point
Downlight with 1W power LED
and lens for spot (SP) or flood (FL)
lighting. The LED driver is not
included.

Gehäusefarben / Colors

MWS

WW

KW

BL

RO

GE

GR

MNS MNG

IP 42

24V
DC

LED 1W 
350mA

LED 1W 
350mA

LED 8W 3300K

ALD F L

ALD S P

35mm
1.4”

ø 38mm/1.5”

Ø 42mm/1.7”

LED Aufbaustrahler

Aufbaustrahler mit 1 W Power LED
und eingesetzter Sammellinse.
FL = Flood / SP = Spot
Bitte LED Farbe angeben (s. o.) Das
LED-Netzteil ist nicht eingebaut und
nicht im Lieferumfang beinhaltet.

Surface mount LED luminaire
Downlight with 1W power LED
and lens for spot (SP) or Flood (FL)
lighting. The LED driver is not
included. 

Gehäusefarben / Colors

MWSMNS MNG

IP 42

ALE F L

ALE S P

42mm
1.7”

Ø 42mm/1.7”

MEG

LED Einbaustrahler

Einbaustrahler mit 8 W Power LED
im Edelstahlgehäuse. Durch die
tief sitzende LED wird ein
annähernd blendfreier Austritt
erreicht. Das LED-Netzteil ist nicht
im Lieferumfang enthalten.

Recessed LED Downlight
Downlight with 8W power LED in
stainless-steel housing.
LED is deeply recessed to reduce
dazzle. The LED driver is not 
included.

Gehäusefarben / Colors

ALG

IP 43

MWS

MWS

MWS

Exakt

78mm/3”

101mm
4”

82mm/3.23”
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